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Datenblatt 
 

ZVG-Art.-Nr. 11150-50 

Multitex® plant 
 

Eigenschaften: Anwendungsbeispiele: 
• weiß 
• Textilcharakter 
• 50 % PLA (Maisstärke) 

50 % Viskose 
• sehr weich 
• saugfähig 
• fusselarm 
• auch nass besonders reißfest 
• silikonfrei 

 

• Wisch- und Waschtuch  
im Hygienebereich  

• Industriebereich z.B. zum 
Reinigen von verölten Flächen 

• zum Reinigen, Pflegen und 
Polieren 
 

Liefermöglichkeiten: 
• VE = 1 Rolle  

mit ca. 475 Abrissen à 38 cm, 
Breite ca. 30 cm 

• 1 Palette = 66 VE (Rollen) 
 

 
 
Parameter 

 
Einheit 

 
Ergebnis 

Untersuchungsmethode 
Methode Norm 

Gewicht g/m2 52,2 10 Durchläufe PN-EN 12127:2000 
Breite cm 163,0 3 Messungen PN-EN 1773:2000 
Dicke mm 0,60 10 Durchläufe PN-EN ISO 9073-2:2002 
Zugfestigkeit  
Längsrichtung (MD) 

N/5 cm 112 5 Streifen PN-EN 29073-3:1994 
l = 100 mm 

Zugfestigkeit  
Längsrichtung (CD) 

N/5 cm 64 5 Streifen PN-EN 29073-3:1994 
l = 100 mm 

Dehnung 
Längsrichtung (MD) 

% 41 5 Streifen PN-EN 29073-3:1994 
l = 100 mm 

Dehnung 
Längsrichtung (CD) 

% 93 5 Streifen PN-EN 29073-3:1994 
l = 100 mm 
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